
DETAY: 12
Gazbeton döşeme panellerinde baca boşluğu bırakılması

14  

Baca 

 

 

Beton çevre 
kirişi  

Ø8 bağlantı 
donatısı  
(max. 1m ara ile 
hatıl donatısına 
bağlanacak)  

Ø10 derz 
donatısı  
(hatıl boyunca)  Baca 

Ø8 derz donatısı  
(panel boyunca) 

Gazbeton 
döşeme paneli  

Ø8 bağlantı donatısı  
(max. 1m. ara ile hatıl 
donatısına bağlanacak)  

Betonarme hatıl 

Ø10 derz donatısı  
(hatıl boyunca)  

Beton çevre 
kirişi  

Gazbeton döşeme 
paneli 

Ø8 derz donatısı  
(panel boyunca) 
 

Gazbeton duvar 
bloğu 

Baca çevresine 
taşıyıcı duvar  

Bacaya denk gelen panel, 10 cm genişliğinde örsle taşıyıcı duvara oturur. Panel 
boyunun düzenlenebilmesi için, bu detayın uygulanacağı yerler �rmaya önceden 
bildirilmelidir. 



DETAY: 13
Gazbeton yatay duvar paneli şaşırtmalı uygulama detayı
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Max 8m. 

Kaynaklanmış 
çekme kancası  

Fitil 

400x50x20 mm 
çelik plaka  

15cm Ø8 donatı  

  
 
 

 

Poliüretan 
köpük 

Elastik derz 
dolgusu 

15cm Ø8 donatı  

Gazbeton yatay 
duvar paneli 

400x50x20 mm 
çelik plaka  

Fitil 

Gazbeton yatay 
duvar paneli 

Köşeli çivi  Poliüretan 
köpük 

Elastik derz 
dolgusu 

Panelleri bağlamak için çelik 
plaka ya da birbirine 
kaynaklanmış çekme kancası 
kullanılabilir. Bütün metal 
elemanlar korozyona karşı 
korunmuş olmalıdır.  

Gazbeton yatay 
duvar paneli 

Fitil 

Elastik derz 
dolgusu 

Poliüretan 
köpük 

Aks açıklığının max Gazbeton panel boyunun (6m) 
aştığı durumlarda toplam 8m’yi aşmayacak şekilde 
şaşıtmalı panel uygulaması yapılabilir.  
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Gazbeton yatay 
duvar paneli 

200x200x50 mm 
L profil 

Gazbeton yatay 
duvar paneli 

Kaynaklanmış 
çekme kancası  

Gazbeton yatay 
duvar paneli 

200x200x50 
mm L profil 

15 cm Ø8 donatı  

Pencere yanlarındaki kısa paneller birbirine ve alttaki uzun 
panele bağlanmalıdır. Bunun için çelik plaka ya da  birbirine 
kaynaklanmış çekme kancası kullanılabilir. Bütün metal 
elemanlar korozyona karşı korunmalıdır.  

Alternatif 1 Alternatif 2 

 

 
 

15 cm Ø8 donatı  Köşeli çivi  

DETAY: 14
Gazbeton yatay duvar peneli
Pencere açıklığı detayı
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Çelik köşebent  

Beton 
dübeli 

Beton dübeli  

Çelik 
köşebent  

Betonarme kiriş  

Ø10 Derz 
donatısı  

* Çelik köşebent ve dübel, döşeme yüküne göre belirlenecektir.  

 

Ø8 derz 
donatısı  

Betonarme kolon 
Betonarme 
kolon 

Gazbeton döşeme paneli  

Betonarme 
kolon 

Beton çevre kirişi  
Ø8 Bağlantı 
donatısı  

Gazbeton döşeme paneli  

Betonarme 
kiriş  

*Çelik köşebent  

Gazbeton döşeme paneli  

DETAY: 15
Betonarme karkas sistemlerde gazbeton döşeme paneli montajı



18

Ø12 Duvar paneli 
bağlantı donatısı  Gazbeton taşıyıcı düşey 

duvar paneli 

Ø14 Köşe bağlantı donatısı  
(Açılan deliklere çimento 
şerbeti dökülerek donatılar 
yerleştirilir.)  

Gazbeton taşıyıcı 
düşey duvar paneli 
köşe b ağlantı elemanı  

Ø12 duvar 
paneli 
bağlantı 
donatısı  

Gazbeton taşıyıcı düşey 
duvar paneli köşe bağlantı 
elemanı  

Köşe birleşimlerinde, çelik bağlantı 
elemanları ya da beton hatıllar 
kullanılmalıdır. Bütün metal elemanlar 
korozyona karşı korunmalıdır.  

Köşe bağlantısı için düşey 
hatıl 20x20  
(min. 4Ø12, entriye Ø8/20 
max.) 

 
 

 

 

Köşe bağlantısı 
için düşey hatıl 
20x20 (min. 
4Ø12, etriye 
Ø8/20 max.)  

Çimento şerbeti  

Ø14 Köşe bağlantı donatısı  
(açılan deliklere çimento 
şerbeti dökülerek donatılar 
yerleştirilir.)  Ø12 Duvar 

paneli bağlantı  
donatısı  

Gazbeton taşıyıcı 
düşey duvar paneli  

DETAY: 16
Gazbeton taşıyıcı duvar paneli köşe bağlantı detayı
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200x200x50 mm 
L profil 

B  

A 

B: Pencere boşluklarında, beton hatıl kotu 10cm 
düşürülerek paneller üstten sabitlenir. Her iki 
yandaki paneller delinerek, şerbetlenen deliklere 
Ø14’lük donatılar yerleştirilir.  

  
 
 

Gazbeton 
taşıyıcı düşey 
duvar paneli 

Spiral çivi  

Kaynaklanmış 
gazbeton  

Köşeli çivi  

Gazbeton 
taşıyıcı düşey 
duvar paneli 

Gazbeton 
taşıyıcı düşey 
duvar paneli 

Spiral çivi  200x200x50 mm 
Lprofil 

Ø14 donatı  
(hatıl yüksekliği kadar hatıl içine 
ve 30 cm panele girecek 
şekilde)  

Beton hatıl  

Ø12 duvar 
paneli bağlantı 
donatısı  

Gazbeton 
taşıyıcı düşey 
duvar paneli  

Pencere altlarındaki kısa paneller, yan 
panellere çelik plaka ya da birbirine 
kaynaklanmış çekme kancası ile 
bağlanmalıdır. Bütün metal elemanlar 
korozyona karşı korunmuş olmalıdır.  

DETAY: 17
Gazbeton taşıyıcı duvar paneli pencere boşluk detayı
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Ø12 duvar 
paneli bağlantı 
donatısı  

 
 
 Gazbeton taşıyıcı 

düşey duvar paneli  Çimento şerbeti  

Ø14 donatı  (hatıl yüksekliği 
kadar hatıl içine ve 30 cm 
panele girecek şekilde)  

Beton hatıl  

B 

A 

Tesfiye betonu 

Ø12 duvar paneli 
bağlantı donatısı  

Gazbeton taşıyıcı 
düşey duvar paneli  

Çelik bağlantı elemanları temel hatılına 
ankre edilmelidir. 

A: kapı kenarındaki paneller alt köşelerinden köşebentlere temel 
kirişine sabitlenmelidir. Bütün metal elemanlar korozyona karşı 
korunmalıdır.  
B: kapı boşluklarında, beton hatıl kotu 10cm düşürülerek paneller 
üstten sabitlenir. Her iki yandaki paneller del inerek, şerbetlenen 
deliklere Ø14’lük donatılar yerleştirilir.  

100X50X50 
köşebent  

DETAY: 18
Gazbeton taşıyıcı duvar paneli kapı boşluk detayı
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Blok
       Detayları
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DETAY: 19
Duvar & kolon birleşimi

Gazbeton blok  

  
 
 

Gazbeton blok  KOLON  

Ankraj  

Yapı harcı veya 
poliüretan köpük  

PLAN  

Gazbeton tutkalı   

Yapı harcı 
3-4 cm 

Yapı harcı veya 
poliüretan köpük  

KOLON  

PERSPEKTİF  

DÖŞEME  

KOLON  

Yapı harcı 
veya 
poliüretan 
köpük  

KİRİŞ  

Ankraj  

Yapı harcı veya 
poliüretan köpük  

Yapı harcı veya 
poliüretan köpük  

GÖRÜNÜŞ  
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Gazbeton 
tutkalı 

Ankraj      

Gazbeton 
duvar 

Gazbeton 
duvar 

Yapı harcı veya 
poliüretan köpük  

Gazbeton duvar 

Gazbeton duvar 

Yapı harcı veya 
poliüretan köpük  

Ankraj      

PLAN 

PERSPEKTİF  

DETAY: 20
Kilit örgü (T bağlantı)
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Gazbeton Duvar 

Gazbeton Duvar 

Gazbeton Duvar 

15 cm 

Min 15 cm 

PLAN 

PERSPEKTİF  

DETAY: 21
Blok birleşim detayı
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Lento 

25 cm 

GAZBETON LENTO 
DETAY A 

Detay A Üst Lento  

Alt Lento 

Net Açıklık < 100 cm               bindirme -15 cm 
Net Açıklık < 100 /190 cm       bindirme -20 cm 
Net Açıklık < 200 /300 cm       bindirme -30 cm 
 
 

PERSPEKTİF  

Üst Lento Bindirme Payları  

d 

d:bindirme 

L<120 60 60 60 60 min 
15cm 

min 
15cm 

L<120 ise tek lento kullanılır  

DETAY: 22
Lento detayı
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DETAY: 23
Genleşme derzi detayı

Elastik dolgu 

 
 
  
 
 

Genleşme derzi  h:3mt 

5mt 5mt 

fitil 

Poliüretan 
köpük 

Naylon folyo 

ø14 

Donatının bir naylon folyo ile sarılarak 
duvarla kaynaşması önlenmelidir.  
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1.Kat Sıva Uygulaması  

İç Sıva veya alçı  

File 

Çelik Dübel  

Minepor Yalıtım plağı  

Özel Minepor Yapıştırıcısı  

Dış Cephe Sıvası  

 

Gazbeton Duvar 

Döşeme  

Kiriş  

Gazbeton Duvar 

Dolgu 

DETAY: 24
Minepor yalıtım plağı uygulama detayı
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KİRİŞ  

Yangına dayanıklı 
dolgu veya alçı  

DÖŞEME  

Klasik harç veya 
poliüretan köpük  

DETAY: 25
Yangına dayanıklı duvar
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Gazbeton Duvar 

Serpme Sıva veya 
Binder 

Klasik Sıva veya 
Endüstriyel Sıva  

Boya 

Gazbeton Duvar 

Serpme Sıva veya 
Binder 

Alçı Sıva  

Gazbeton dış duvar yüzeyi  

Gazbeton iç duvar yüzeyi  

Boya 

DETAY: 26
Sıva uygulama detayı
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31

Montaj       
       Elemanları
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300 mm 

40 mm 

1,5 mm 

150 mm 

40 mm 

40 mm 

1,5 mm 

50 mm 

50 mm 

PLAN 

PERSPEKTİF  

PLAN 

PERSPEKTİF  
GÖRÜNÜŞ  

DETAY: 27
Delikli yaprak metal ve ankraj detayları
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3 mm 304 Kalite Krom Nikel Paslanmaz Çelik  
3 Üçgen Kanallı  
Kalite Belgeleri (serti�ka, TSE Belgesi vb.) tedarikçisi tarafından verilecektir.  

TEKNİK ÖZELLİKLER  

MN 01 165 MN 01 145 

DETAY: 28
Çekiç başlı düz çekme kancası
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3 mm 304 Kalite Krom Nikel Paslanmaz Çelik  
3 Üçgen Kanallı  
Kalite Belgeleri (serti�ka, TSE Belgesi vb.) tedarikçisi tarafından verilecektir.  

TEKNİK ÖZELLİKLER  

MN 02 165 MN 02 145 

DETAY: 29
Çekiç başlı açılı çekme kancası
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 KÖŞELİ ÇİVİ  

SPİRAL  ÇİVİ  

TEKNİK ÖZELLİKLER  

TEKNİK ÖZELLİKLER  

1mm 304 Kalite Krom Nikel Paslanmaz Çelik  

2mm St 37 Spiral Çivi  

Yan Görünüş  

Kesit 

Perspektif 

Üst Görünüş  

DETAY: 30
Köşeli çivi & spiralli çivi
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3 mm HRP Saç  
Galvaniz Kaplama 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER  

Kalite Belgeleri (serti�ka, TSE Belgesi vb.) tedarikçisi tarafından verilecektir.  

 

ÜST GÖRÜNÜŞ  YAN GÖRÜNÜŞ  PERSPEKTİF  

PLAN 

DETAY: 31
C pro�l (Ankraj rayı)
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